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BX 175

CONJUNTO COM DIVERSOS 
IMÃS PARA O ENSINO 
DE MAGNETISMO

BOBINAS PARA 
TRANSFORMADOR 

DESMONTÁVEL 
BX-182 

Conjunto de bobinas diversas para a realização
de experimentos Eletromagne�smo
e Eletricidade.

Conjunto com diversos Imãs para o ensino 
de Magne�smo – Polos iden�ficados. 

GALVANÔMETRO 
-30µA a + 30µA.
BX-184 

Equipamento u�lizado para a verificação da corrente 
gerada durante realização de experimentos.

BX-056-B 

IMÃS FLUTUANTES COM 
POLOS IDENTIFICADOS

BX-187 

LÂMINA BIMETÁLICA

Demonstra a dilatação térmica em uma 
lâmina composta por 2 metais diferente.

TERMÔMETRO DE MÁXIMA 
E MÍNIMA(CAPELA)
BX-188 

Modelo mede e Registra a maior e menor
 temperaturas do período através de marcadores magné�cos.
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Equipamento u�lizado para a verificação da corrente 
gerada durante realização de experimentos.

BX-180 

 LANTERNA LASER 
1 A 5 FEIXES. 5MW.

BX-183 

TERMÔMETRO 
PARA LABORATÓRIO 

BX-176 

MESA PROJETÁVEL PARA 
ESPECTROS MAGNÉTICOS. 

POLIA SIMPLES PARA 
EXPERIMENTOS DE MECÂNICA.

insira o texto aqui 

Proporciona a visualização das linhas de 
força num objeto magné�co.

SIMULADOR DE GERAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA
BX-177 

Equipamento u�lizado para a verificação da corrente 
gerada durante realização de experimentos.

POLIA DUPLA PARALELA 
PARA EXPERIMENTOS 

DE MECÂNICA.

• Possui um motor elétrico e uma buzina que são 
alimentados pela energia gerada pela placa solar. 
• Acompanha lâmpada incandescente para simular
 a Luz Solar em ambientes fechados. 

BX - 186S

BX - 186D



BX - 175
BX-117-B 

PÊNDULO ORBITAL 
DE 3 EIXOS. 

VASOS COMUNICANTES 
PARA O ESTUDO DA 

HIDROSTÁTICA 

TERMÔMETRO DE MÁXIMA 
E MÍNIMA(CAPELA)
BX-188 

Modelo mede e Registra a maior e menor
 temperaturas do período através de marcadores magné�cos.
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BMA-006 
ESQUELETO DESARTICULADO  

Conjunto de bobinas diversas para a realização
de experimentos Eletromagne�smo
e Eletricidade.
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par esquerda 
impar direita



Modelo representa os órgãos do sistema urinário e 
reprodutor masculino com riqueza de detalhes.

BMA-014  

SISTEMA URINÁRIO 
MASCULINO

BMA-013 

SISTEMA URINÁRIO 
FEMININO  

BMA-010 

Modelo do sistema Diges�vo em prancha, 
metade do tamanho natural - 3 Partes. 
Apresenta todos os órgãos do sistema diges�vo.

MODELO SISTEMA 
DIGESTIVO EM PRANCHA 

BMA-012 

MODELO SISTEMA 
NERVOSO EM PRANCHA 

Modelo do sistema nervoso em prancha, metade do 
tamanho natural. Apresenta todos os órgãos 
envolvidos no sistema Nervoso.

MODELO SISTEMA
CIRCULATÓRIO EM PRANCHA
BMA-011 

Modelo do sistema Circulatório em prancha, metade do 
tamanho natural. Apresenta todos os órgãos envolvidos  
no sistema circulatório.

Modelo representa os órgãos do sistema urinário 
e reprodutor feminino com riqueza de detalhes.
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BMA - 015

SISTEMA URINÁRIO 
CLÁSSICO  

MANEQUIM SIMULADOR DE CUIDADOS 
COM O PACIENTE INFANTIL – 3 ANOS
BME-003 

Modelo representa com grande riqueza de detalhes o
sistema urinário, incluindo musculatura Abdominal e estrutura óssea envolvida.
Apresentado em 4 partes removíveis para melhor visualização dos detalhes dos órgãos.

Modelo simulador de um paciente infan�l com aproximadamente 3 anos, possui 
ar�culações e flexibilidade similar. Permite a prá�ca de diversas técnicas desde 
cuidados básicos com higiene, como também cuidados avançados como cateterização, 
injeções, cuidados com feridas, ostomias, entre outros. Modelo bissexual, com 
caracterís�cas masculinas e femininas intercambiáveis. 85cm de comprimento.
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MICROSCÓPIO BINOCULAR OBJ. ACROM

•Aumento: 40-1.000x;(1600x com a u�lização da Ocular de 16x Opcional)

•Cabeça: Binocular Siedentopf de 160 mm, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de 
dioptria no lado esquerdo de +- 5di e tratamento an�-fungo;

•Distância interpupilar: 55-75mm;

•Ocular: WF 10x/18mm;
•Obje�vas acromá�cas: 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retrá�l),  100xS/1,25(retrá�l)
(imersão / óleo);
•Revólver: Quádruplo Reverso;

•Pla�na Dupla: 125x125mm com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm
 e controle coaxial;

•Condensador: ABBE 1,25 N.A ajustável

•Diafragma: Íris com suporte para filtro;

•Filtro: Azul 32mm

•Iluminação: LED 3W Equivalente à Lâmpada de halogênio 6V/20W. Possui controle de 
luminosidade

•Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 
0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado em botões bilaterais.

•Trava mecânica para proteção contra quebra de lâminas;

•Alimentação: 85 a 260V Automá�co.

•Embalagem: Caixa de papelão e isopor;

•Garan�a: 12 meses contra defeitos de fabricação.

•Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm Micrométrico com curso de 

•Incluso: Frasco com Óleo de Imersão, um fusível reserva, capa plás�ca e Manual de 
Instruções em Português;

Oculares de 16x, Cabeçote Trinocular, Obje�vas Semi-Planacromá�cas, Obje�vas 
Planacromá�cas, Seta para Ocular,  Contraste de Fase, Campo Escuro.

Acessórios Opcionais:

MICROSCÓPIO TRINOCULAR OBJ. ACROM

•Aumento: 40-1.000x;(1600x com a u�lização da Ocular de 16x Opcional)

•Cabeça: Trinocular Siedentopf de 160 mm, inclinação de 30°, giro de 360° com ajuste de 
dioptria no lado esquerdo de +- 5di e tratamento an�fungo; Suporte para câmeras Digitais.

•Distância interpupilar: 55-75mm

•Ocular: WF 10x/18mm;
•Obje�vas acromá�cas: 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retrá�l),  100xS/1,25(retrá�l)
(imersão / óleo);
•Pla�na Dupla: 125x125mm com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm
 e controle coaxial;

•Revólver: Quádruplo reverso;

•Pla�na Dupla: 125x125mm com charriot graduado, área de trabalho de 50x75mm e 
controle coaxial;
•Condensador: ABBE 1,25 N.A ajustável;

•Diafragma: Íris com suporte para filtro;

•Filtro: Azul 32mm;.

•Iluminação: LED 3W equivalente à lâmpada de halogênio 6V/20W. Possui controle de 
luminosidade;

•Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm. Micrométrico com curso de 
0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugados em botões bilaterais.
•Trava mecânica para proteção contra quebra de lâminas;

•Incluso: Frasco com óleo de Imersão, um fusível reserva, capa plás�ca e manual de 
Instruções em Português;
•Embalagem: Caixa de papelão e isopor;

•Alimentação: 85 a 260V Automá�co.

BTM-02-T

•Garan�a: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Oculares de 16x, Cabeçote Trinocular, Obje�vas Semi-Planacromá�cas, Obje�vas 
Planacromá�cas, Seta para Ocular,  Contraste de Fase, Campo Escuro.

Acessórios Opcionais:
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Manutenção em 
microscópios e
equipamentos de
laboratório em 
geral.
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